







Stand: 1. April 1998

Empfehlung zum Abgleich der Verrechnungsprogramme

Entfernung zum Auflaßort.

Berechnung der Entfernung gemäß Formel des Verbandes errechnen und auf Meter runden.




L1 = 06 27 59. 10
B1 = 51 04 30. 60

Kontrolle:




Entfernung = 1121.975 Meter




L2 = 02 11 34. 00
B2 = 41 25 15. 00
Berechnung der mittleren Entfernungen:

Hier müssen alle Züchter berücksichtigt werden, d.h. vor Reisebeginn muß feststehen welche Züchter aktiv sind. Eine Berechnung nur über die am Flug teilnehmenden Züchter ist unzulässig.

Berechnung der Uhrendifferenzen:

Der Fehler der Uhr errechnet sich aus:
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Achtung ! Viele Verrechnungsprogramme verwenden im Nenner ( Kontrollzeit - Stellzeit )
Des weiteren sollen die sich ergebende Uhrendifferenz für die jeweilige Konstatierung auf Sekunden gerundet werden, da zum einen das Ergebnis für den Züchter nachvollziehbar bleibt und zum anderen die Konstatierung selbst ebenfalls nur in vollen Sekunden vorliegt.

Fluggeschwindigkeit der Taube:

Die Fluggeschwindigkeit der Taube soll auf 3 Nachkommastellen gerundet werden und ebenfalls in der Einstufung für a,b,c.... Preise berücksichtigt werden. Hiermit werden Aspunkt - Differenzen zwischen den verschiedenen Verrechnungsprogrammen vermieden.

Beispiel:


1234,56840123 Meter / Min. = 1234,568 Meter / Min Preis 150 a


1234,56750123 Meter / Min. = 1234,568 Meter / Min Preis 150 b

In der Zeitverrechnung ist es sinnvoll, statt der Geschwindigkeit der Taube die verrechnete Ankunftszeit ( ebenfalls auf Sekunden gerundet ) anzugeben.

Berechnung der Aspunkte :
auf 2 Nachkommastellen runden.
Programmaufruf


Vermessungen nach Vorgabe des Verbandes

vm /d:datei (/e)

Parameter
/d:datei

Die Datei erhält die Datensätze






Auflassort und Züchter.






Satz - Aufbau wie unten beschrieben.



/e


echo on (Bildschirmausgaben an)

Wichtig: !

Fehlerausgabe: 
Überprüfen Sie nach dem Anruf unbedingt den Inhalt der Datei subvm.txt




Die erste Zeile enthält eine Fehlernummer.




0 bedeutet: kein Fehler aufgetreten




Die zweite Zeile enthält eine Information zum




aufgetretenen Fehler.

----( 0 ) Auflassort------------------------------------

         1         2         3         4         5         6         7

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

ottmmjjssmmnnnnort-Name Ort - Platz                 ---ggmmsszhggmmsszhwmmmmmmm








 1 -  1 Satzart „O“








 2 -  7 Auflasstag








 8 - 11 Zeit








12 - 15 Ort Nr. 








16 - 35 Ort Name








36 - 55 Platz








56 - 63 Breite









  GG= Grad









  MM= Minuten









  SS= Sekunden









  Z= 10tel- Sekunden









  H= 100tel- Sekunden









 (H wird bei der Vermessung









  nicht berücksichtigt )








64 - 71 Länge








72 - 72 westlich Greenwich










0= östlich










1= westlich








73 - 79 Mittl. Entfernung

..../ 1 ). Züchter---------------------------------------------------------

         1         2         3         4         5

1234567890123456789012345678901234567890123456789012

1VVZZZTTTNAME            ----GGMMSSZHGGMMSSZHVVVVVVV







 1 -  1 Satzart „1“







 2 -  3 Verein







 4 -  6 Züchter







 7 -  9 Taubenzahl







10 - 29 Name







30 - 37 Breite








GG= Grad








MM= Minuten









SS= Sekunden









Z= Zehntel Sekunden









H= 100tel werden nicht 









  berücksichtigt







38 - 45 Länge







46 - 52 Vermessung in Metern
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